
Typ Spannungs-Versorgung Anschluss Ausgang(Ausgangs-Widerstand) Ausgangssignal/Besonderheiten

N ±5 - ±15VDC symmertisch 10 mA
4-pol.Schraubstecker
verpolungsge-schutzt

0...-2000 mV (1 kΩ)
Negatives Ausgangssignal entsprechend der Nenn-
steilheit

H ±5 - ±15VDC symmertisch 10 mA
4-pol.Schraubstecker
verpolungsge-schutzt

0...-2000 mV (1 kΩ)
Negatives Ausgangssignal mit Faktor 10 hoherer
Nennsteilheit als die Ausfuhrung.N"

L ±5 - ±15VDC symmertisch 10 mA
4-pol.Schraubstecker
verpolungsge-schutzt

0...-2000 mV (1 kΩ)
Negatives Ausgangssignal mit Faktor 10 hoherer
Nennsteilheit als die Ausfuhrung.N"
_Negatives Ausgangssignal entsprechend der
Nennsteilheit
_Spannungsversorgung und Messsignal sind galva-nisch
getrennt

_symmetrische Spannungsversorgung(±6 - ±12.5 V DC)
ist unter Aufhebung der galvanischen Tren-nung moglich
Positives Ausgangssignal entsprechend der Nenn-
steilheit
_Spannungsversorgung und Messsignal sind galva-nisch
getrennt
_symmetrische Spannungsversorgung(±6 - ±12.5 V DC)
ist unter Aufhebung der galvanischen Tren-nung
moglich
_ Der Messbereich x muss dem 4-20mA Signal
zugeordnet werden und immer anzu-geben

_ zugeordnet werden und ist daher immer anzu-geben
_ Je kleiner der Messbereich desto hoher die Auf-losung
_ubersteuerung bis zu Ca.25 mA(ca.30%)moglich

_ Anschluss mit einem beliebigen zweiadrigen Mess-
kabel(z.B.2*0.25mm2),dessen Aderm auf die
Schraubklemmen am Sensor gelegt werden

_keine galvanische Trennung

0...+2000 mV (1 kΩ)

Suffix categories of disinfection industry electrode

Un 12-25 VDC einfach 25mA oder
±6 -±12.5 VDC symmetrisch 25mA

4-pol.Schraubstecker
verpolungsge-schutzt

0...+2000 mV (1 kΩ)

Up
12-25 VDC einfach 25mA oder
±6 -±12.5 VDC symmetrisch 25mA

4-pol.Schraubstecker
verpolungsge-schutzt

_Abdichtung und Zugentlastung durch eine Pg7-
Verschraubung

S.X
_Kundenspezifische Ausfuhrungen
-Aufrage

MAx 12...30 VDC RL 50Ω...RL 900Ω
2-pol.Klemme
verpolungsge-schutzt

4...20mA unkalibriert



_ n: negatives Ausgangssignal entsprechend der
Nennsteilheit                                               _ p: positives
Ausgangssignal entsprechend der Nennsteilheit
_ analoges Ausgangssignal
_ digitale Signalverarbeitung
_ digitale Temperaturkomenstation
_ 2 LEDs zur Signalisierung verschiedener Betriebs-
zustande                                           _ EMV - Prufung DIN
EN 61326-1

A12 n 12 VDC (11,5...13 VDC)

4-pol.Schraubstecker
verpolungsge-schutzt

n: 0...-2V
(max. -2.5 V)

 A24 p

_ n: negatives Ausgangssignal entsprechend der
Nennsteilheit                                         _ p: positives
Ausgangssignal entsprechend der Nennsteilheit
_ analoges Ausgangssignal
_ digitale Signalverarbeitung
_ digitale Temperaturkomenstation
_ 2 LEDs zur Signalisierung verschiedener Betriebs-
zustande                                            _ EMV - Prufung DIN
EN 61326-1

A12 p ±6 V DC.  ca. 40mA
p:0...+2V

(max.+2.5V)   1k

 ±12 V DC.  ca. 20mA
p:0...+2V

(max.+2.5V)   1k

digital RS485.auf Anfrage

A24 n 24 VDC (22.5...26 VDC)

4-pol.Schraubstecker
verpolungsge-schutzt

n: 0...-2V
(max. -2.5 V)


	Sheet1

