SYCAMIN

Sensor Data Sheet

Fluoreszenz-Sauerstoffsensor Model 4000
Artikel-Nr. 461 4600

optischer Sensor — keine Membranen — keine regelmafige Kalibrierung

Der optische Sensor fir gelosten Sauerstoff ist ein einzigartiges System, das modernste Elektronik
kombiniert mit einem kompakten optischen Sensor. Das System ermdglicht eine flexible und
kostengiinstige Uberwachung und Kontrolle. Der Sensor hat weder Membranen noch Elektrolyte. Der
Sensor bendétigt keine regelméaRige Kalibrierung und Wartung.

Eigenschaften

* Fluoreszenz-Messung

* keine Membranen, keine Elektrolyte
¢ unempfindlich gegen Sonnenlicht

* Kalibration ist werkseitig eingestellt

Vorteile
* erhdhte Genauigkeit
* einfach zu bedienen

* geringer Wartungsbedarf

Technische Daten

Messbereich

DO — 0 bis 25 ppm

Messgenauigkeit

DO — 1% des Messwertes oder ,02 ppm; der grol3ere Wert gilt

Messauflésung DO — ,01 ppm unter 4,00; ,1 ppm Uber 4,0
Wiederholprazision DO — ,01 ppm

Sensor-Drift kleiner als 1% pro Jahr

Messbereich Temp. 0°C bis 60°C

Ansprechzeit

95% in weniger als 60 s

Sensortest

automatischer Selbsttest

Ausgéange

2 0-1 volt (einer fur ch. 1 — einer fir Temperatur oder ch. 2)
RS-485 Modbus

Sensorkabelldnge

7,6 m Standard; Kabellange mdglich bis 610 m

Umgebungstemperatur

-20°C bis +70°C

Umgebungsluftfeuchte

0% bis 100%

Material im Medium

Epoxid, Polyurethan, und PVC

Umgebungsdruck

6,9 bar

Gewicht

ca. 1,8 kg
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Abmessungen
- 1/4" Schlauch
(kundenseitig)
1/4" Schlauchverbindung
(werks?tlg) Kabel zum
1-1/2°NPT Analysator
12,7 cm

10,7 cm g/

j 4 8 cmj——
Messelement
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