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Trübungssensor im Durchflussgehäuse  
Artikel-Nr. 461 6730  
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Eigenschaften  
• Trübungssensor in kompakter Durchlaufstrecke  

• 90° Streulichtmessung bei 860 nm  

• Messbereich und Messgenauigkeit ist den Kundenwünschen 

anpassbar  

• verschiedene Prozessanschlüsse: z.B. ½´´ Rohranschluss, 

Schlauchanschluss (10 mm) mit Schnellkupplungen  

 

Anwendungen  
• Prozesskontrolle  

• Abwasserüberwachung  

• Umweltmonitoring  
 
 
 
 
 
 

Technische Daten   
Material der Durchflussarmatur POM 
Kabellänge zum Messumformer 1,2 m 
Messprinzip Streulichtmessung 90° 
Lichtquelle 860 nm 
Messbereich 0 - 10 NTU; 0 – 100 NTU 
Messgenauigkeit 2% FS oder +/- 0,02 - 40 NTU; 5% FS über 40 NTU  
Messauflösung 0,001 
Messintervall >1 s 
Schutzart IP 65 
Temperaturbereich -10°C bis +45°C 
Außenmaße ca. 100 mm x 122 mm x 112 mm 
Stromversorgung über Messumformer / Sensormodul  
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