SYCA M I N Sensor-Datenblatt

Tribungsmesser

Tribungsmesser im Durchflussgehause mit integriertem Messumformer

Artikel-Nr. 461 6731

Eigenschaften

* Tribungsmesser mit Streulicht (90°) —Messverfahren

* anschlussfertig im Durchflussgehduse

¢ integrierter Messumformer mit analogem oder digitalem
Ausgang

* servicefreundlich

Anwendungen (beispielhaft)
* Prozesskontrolle
* Trinkwasseriiberwachung

Technische Daten
Messbereich 0 - 1000 NTU
Messprinzip Streulicht
Messgenauigkeit 2 % FS oder +/- 0,02 bis 40 NTU
5% FS tber 40 NTU
Messauflésung 0.0001
Messintervall 5s-500s
Eingangsdruck bis 13 bar (wird intern auf 1 bar geregelt)
Ausgange 4 — 20 mA galvanisch getrennt oder RS-485
RS-485 protocols Modbus
Lichtquelle White Light
Display LCD
Lagertemperatur -20°C bis +60°C
Betriebstemperatur 0°C bis +50°C
Gehause Kunststoff, rostfreier Stahl
Schutzklasse IP66
Temp. Aul3eninstallation 0°C bis 50°C
Zertifikate USEPA, ISO 180.1
Male 350 mm x 300 mm x 300 mm, s.a. Seite 2
Gewicht 2,5 kg
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Provide at least 200 mm (8 inches) of
free space above the sensor for easy
removal of the flow head and insertion
of the calibration standards.
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