SYCA M I N Sensor-Datenblatt

Ozonsensor
Artikel-Nr. 461 7300

Eigenschaften
« amperometrische membranbedeckte Ozonmesszelle
« Tenside werden toleriert

Anwendungen

alle Arten der Wasseraufbereitung, z.B.:
* Flaschenwaschmaschinen

* CIP-Anlagen

* Rinser

« Kontrolle von Desinfektionsstufen

Technische Daten

Messprinzip membranbedecktes, amperometrisches 2-Elektrodensystem
Messgrofe Ozon
Betriebstemperatur >5°C bhis <45°C

Temperaturkompensation automatisch durch integrierten Temperaturfiihler
Temperaturanderungen <5°C pro Stunde

max. zul. Betriebsdruck 1,0 bar, keine Drucksté3e und/oder Schwingungen
Durchflussmenge ca. 30 L/h, geringe Durchflussabhéngigkeit ist vorhanden
pH-Bereich pH2-pH 11

Einlaufzeit bei Erstinbetriebnahme ca. 1 h

Ansprechzeit Toeo: ca. 50 s

Nullabgleich nicht erforderlich

Steilheitsabgleich am Messgerat mittels analytischer Bestimmung

StorgréRen Cl2: OZ7H: fuhrt zu einer Erhéhung des Messwertes um 1,5 %

OZ7N: vernachlassigbar

CLO2: OZ7N: fuhrt zu einer Erhéhung des Messwertes um 6 %
MalRe Durchmesser: ca. 25 mm

Lénge: ca. 220 mm (4-20 mA, 2-pol.Klemmenanschluss)

Lagerung Frostfrei, trocken und ohne Elektrolyt unbegrenzt lagerfahig.
Benutzte Membrankappen sind nicht lagerfahig!

Wartung RegelmaRige Kontrolle des Messsignals min. einmal pro Woche
Membrankappenwechsel: einmal pro Jahr (abhéangig von der
Wasserqualitat)
Elektrolytwechsel: alle 6 Monate
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Typ Messbereich in Auflésung Ausgang Anschluss
ppm in ppm

OZ7MAO0.2 0,05-10,20 0,01 4 — 20 mA unkalibriert  2-pol. Klemme

OZ7MAO0.5 0,05-10,50 0,01 4 — 20 mA unkalibriert  2-pol. Klemme

OZ7TMA2 0,05 -2,00 0,01 4 — 20 mA unkalibriert  2-pol. Klemme

OZ7MA5 0,05 -5,00 0,01 4 — 20 mA unkalibriert  2-pol. Klemme

OZ7MA10 0,05 - 10,00 0,01 4 — 20 mA unkalibriert  2-pol. Klemme
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